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Identification code Dziedzina i przedmiot badari / Field of testing and item:

- C/30/P; C/32/P - Badania chemiczne i pobieranie probek sciekéw, odpadéw / Chemical tests and sampling of sewage,
waste

- C/5/IP - Badania chemiczne i pobieranie probek materiatéw budowlanych / Chemical tests and sampling
building materials

- C/28/P - Badania chemiczne i pobieranie prébek wody / Chemical tests and sampling of water

- Ccn1o - Badania chemiczne paliw statych / Chemical tests of solid fuels

- N/30/P; N/32/P - Badania wiasciwosci fizycznych i pobieranie probek $ciekéw, odpadéw / Tests of physical properties
and sampling of sewage, waste

- N/1M0; N/28 - Badania wiasciwosci fizycznych wody, paliw statych / Tests of physical properties of water, solid fuels

- N/5/IP - Badanie wiasciwosci fizycznych i pobieranie probek materiatéw budowlanych / Tests of physical

properties and sampling building materials

Wersja strony/Page version: A

7 Kod identyfikacyjny zgodnie z zatacznikiem do dokumentu DAB-07 dostepnym na stronie internetowej www.pca.gov.p! /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

p.o. KIEROWNIKA DZIALU AKREDYTACJI
BADAN CHEMICZNYCH

VZBM M
MARCIN BEKAS

Niniejszy dokument jest zatacznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1267 z dnia 01.12.2020 r.
Cykl akredytacji od 28.06.2023 r. do 04.07.2027 r.
Status akredytacji oraz aktualno$¢ zakresu akredytacji mozna potwierdzi¢ na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl
This document is an annex to accreditation certificate No. AB 1267 of 01.12.2020

Accreditation cycle from 28.06.2023 to 04.07.2027
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.p!
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PCA Zakres akredytacji Nr AB 1267
Laboratorium Badawcze
Niecew 68, 33-322 Korzenna
. . Rodzaj dziatalnosci/ Lo
Przedmiot badar/wyréb badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia
Paliwa stale: Zawartos¢ wilgoci catkowitej PB-04

- paliwa wtérne

Zakres: (2,0 — 90,0) %
Metoda wagowa

wydanie 7 z dnia 01.06.2022 r.

Zawarto$¢ wilgoci w prébce
analitycznej

Zakres: (1,00 - 5,00) %
Metoda wagowa

PN-EN ISO 21660-3:2021-08

Cieplo spalania

Zakres: (6000 — 45000) kJ/kg
Metoda kalorymetryczna
Warto$¢ opatowa

(z obliczen)

PN-EN ISO 21654:2021-12

Zawartos$¢ popiotu
Zakres: (0,2 — 90,0) %
Metoda wagowa

PN-EN ISO 21656:2021-08, Metoda B

Zawartos¢ wodoru

Zakres: (1,00 - 10,0) %

Metoda wysokotemperaturowego
spalania z detekcja IR

PN-EN 1SO 21663:2021-06

Zawarto$¢ ogoélnego wegla
nieorganicznego

Zakres: (0,10 — 12,0) %
Metoda dekarbonizacji kwasem
fosforowym z detekcja IR

Zawartos¢ wegla catkowitego
Zakres: (0,70 — 80,0) %

Metoda wysokotemperaturowego
spalania z detekcjg IR

PN-EN 15936:2013-02,
Metoda A

Zawarto$¢ ogéinego wegla PN-EN 15936:2013-02,
organicznego Metoda A
(z obliczen)

Zawartos$¢ siarki catkowitej
Zakres: (0,08 — 10,0) %

Metoda wysokotemperaturowego
spalania z detekcja IR

PN-EN ISO 21663:2021-06

Zawartos$¢ chloru
Zakres: (0,02 — 50,0) %
Metoda kulometryczna

PB-02
wydanie 8 z dnia 23.08.2022 r.

Zawarto$¢ metali

Zakres:

- otéw (1,00 — 100) mg/kg
- kadm (1,00 - 100) mg/kg
- nikiel (1,00 - 100) mg/kg
- miedz (1,00 — 100) mg/kg

- cynk (1,00 — 100) mg/kg

- chrom (1,00 — 100) mg/kg

- arsen (0,500 — 200) mg/kg
-antymon (0,500 — 200) mg/kg
Metoda emisyjnej spektrometrii
atomowej ze wzbudzeniem w plazmie
indukcyjnie sprzezonej (ICP-OES)

PN-EN 13657:2006
PN-EN ISO 11885:2009

Strata przy prazeniu (LOI)
Zakres: (1,00 — 95,0) %
Metoda wagowa

PN-EN 15935:2022-01

Wersja strony: A
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PCA Zakres akredytacji Nr AB 1267

Rodzaj dziatalnosci/

Przedmiot badan/wyréb badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia

1) Badania wykonywane dla celéw obszaru regulowanego Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w
sprawie dopuszczania odpadéw do skladowania na sktadowiskach (Dz. U. 2015, poz. 1277);

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 21.01.2016r. w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia procesu termicznego
przeksztatcania odpadéw oraz sposobéw postepowania z odpadami powstatymi w wyniku tego procesu (Dz. U. 2016, poz. 108);
3) Ustawa o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21);

4) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrze$nia 2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajow
instalacji, Zrédet spalania paliw oraz urzadzeri spalania lub wspéispalania odpadéw (Dz. U. 2020, poz. 1860).

Odpady PAB-11; Pobieranie probek do badan PO-11 wydanie 1 z dnia 31.01.2020 r.
- Odpady budowlane (lll) chemicznych i fizycznych
- Odpady z przetwarzania odpadéw
- Os,ady z proces6éw przemystowych
(v,

- Odpady z oczyszczania gazéw
odlotowych (X),

- Zuzle, popioly i pyly paleniskowe
(X1),

- Odpady z produkcji i stosowania
powtok ochronnych, klejéw i farb
(X,

- Tworzywa sztuczne (XXV)

DAB-11) Kody odpadow wedtug rozporzadzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadéw dla grupy walidacyjnej podano

w Zataczniku nr 1 do DAB-11.
Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 1267

Przedmiot badarn/wyréb

Rodzaj dziatalno$ci/
badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

1) Badania wykonywane dla celéw obszaru regulowanego Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w
sprawie dopuszczania odpadéw do sktadowania na sktadowiskach (Dz. U. 2015, poz. 1277);
2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 21.01.2016r. w sprawie wymagar dotyczacych prowadzenia procesu termicznego

przeksztatcania odpadéw oraz sposobéw poste,

3) Ustawa o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21);
4) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrze$nia 2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajow
instalacji, Zrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspéispalania odpadéw (Dz. U. 2020, poz. 1860).

powania z odpadami powstalymi w wyniku tego procesu (Dz. U. 2016, poz. 108);

Odpady PAB-11;

- Odpady budowlane (lil)

- Odpady z przetwarzania odpadow
(v,

- Odpady z produkcji i stosowania
powiok ochronnych, klejéw i farb
(XV1),

- Tworzywa sztuczne (XXV)

Zawarto$c¢ wilgoci catkowitej
Zakres: (2,00 - 90,0) %
Metoda wagowa

Zawarto$¢ wilgoci w probce
analitycznej

Zakres: (1,00 — 5,00) %
Metoda wagowa

PB-04
wydanie 7 z dnia 01.06.2022 r.

Zawarto$¢ popiotu PB-03
Zakres: (0,20 — 90,0) % wydanie 7 z dnia 01.06.2022 r.
Metoda wagowa

Zawarto$¢ ogdlnego wegla
nieorganicznego

Zakres: (0,10 — 12,0) %
Metoda dekarbonizacji kwasem
fosforowym z detekcjg IR

Zawarto$¢ wegla catkowitego
Zakres: (0,70 - 80,0) %

Metoda wysokotemperaturowego
spalania z detekcjg IR

PN-EN 15936:2013-02,
Metoda A

Zawartos¢ ogdinego wegla PN-EN 15936:2013-02,
organicznego Metoda A

z obliczen)
Zawarto$¢ wodoru PN-EN ISO 21663:2021-06

Zakres: (1,00 - 10,0) %
Metoda wysokotemperaturowego
spalania z detekcja IR

Zawartos¢ siarki catkowitej
Zakres: (0,08 — 10,0) %

Metoda wysokotemperaturowego
spalania z detekcjg IR

Zawarto$¢ chloru
Zakres: (0,02 - 50,0) %
Metoda kulometryczna

PB-02
wydanie 8 z dnia 23.08.2022 r.

Zawarto$¢é metali

Zakres:

- oféow (1,00 — 100) mg/kg
- kadm (1,00 — 100) mg/kg
- nikiel (1,00 — 100) mg/kg
- miedz (1,00 — 100) mg/kg
- cynk (1,00 — 100) mg/kg
- chrom (1,00 - 100) mg/kg
- arsen (0,500 — 200) mg/kg
-antymon (0,500 — 200) mg/kg

Metoda emisyjnej spektrometrii
atomowej ze wzbudzeniem w plazmie
indukcyijnie sprzezonej (ICP-OES)

PN-EN 13657:2006
PN-EN ISO 11885:2009

Zawartos¢ rteci

Zakres: (0,0500 — 10,0) mg/kg
Metoda absorpcyjnej spektrometrii
atomowej z technikg amalgamaciji

PB-01
wydanie 9 z dnia 23.08.2022 r.

DAB-11) Kody odpadéw wedtug rozporzadzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadéw dla grupy walidacyjnej podano

w Zatgczniku nr 1 do DAB-11.

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 1267

Przedmiot badar/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/
badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

1) Badania wykonywane dla cel6w obszaru regulowanego Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki

z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadéw do skiadowania na skladowiskach (Dz. U. 2015, poz. 1277),

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 21.01.2016r. w sprawie wymagarn dotyczacych prowadzenia procesu termicznego
przeksztatcania odpadéw oraz sposobéw postepowania z odpadami powstatymi w wyniku tego procesu (Dz. U. 2016, poz. 108),
3) Ustawa o odpadach. (Dz. U. 2013 poz. 21),
4) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrze$nia 2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajéw
instalacji, Zrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspéispalania odpadéw (Dz. U. 2020, poz. 1860).

Odpady PAB-11;

- Odpady budowlane (liI)

- Osady z proceséw
przemystowych (Vil),

- Odpady z oczyszczania gazéw
odlotowych (X),

- Zuzle, popioly i pyly paleniskowe
(xm,

- Odpady z produkgcji i stosowania
powlok ochronnych, kiejéw i farb
(Xvi)

Stezenie metali

Zakres:

- oféw (0,100 - 10,0) mg/l
- kadm (0,100 - 10,0) mg/I
- nikiel (0,100 - 10,0) mg/i
- miedz (0,100 - 10,0) mg/I
- cynk (0,100 - 10,0) mg/l
- chrom (0,100 - 10,0) mg/t
- arsen (0,050 - 20,0) mg/!
-antymon (0,050 - 20,0) mg/I
- selen (0,050 — 20,0) mg/!
- bar (0,050 - 20,0) mg/I

- molibden (0,050 - 20,0) mg/I
Metoda emisyjnej spektrometrii
atomowej ze wzbudzeniem w plazmie
indukcyjnie sprzezonej (ICP-OES)
Zawartos$¢ pierwiastkow

z obliczen)

PN-EN 12457-4:2006
PN-EN ISO 11885:2009

Stezenie rteci

Zakres: (0,00010 — 0,200) mg/I
Metoda absorpcyjnej spektrometrii
atomowej z technikg amalgamacji

PN-EN 12457-4:2006
PB-01
wydanie 9 z dnia 23.08.2022 r.

Zawarto$¢ rteci

z obliczen)
Stezenie anionéw PN-EN 12457-4:2006
Zakres: PN-EN ISO 10304-1:2009
- chlorki (10,0 — 40 000) mg/I

- siarczany (10,0 — 40 000) mg/|

- fluorki (1,00 - 2 500) mg/l
Metoda chromatografii jonowej

z detekcjg konduktometryczng (IC)
Zawarto$¢ anionéw (z obliczen)

Stezenie chromu VI

Zakres: (0,050 — 100) mg/I
Metoda spektrofotometryczna
Zawarto$¢ chromu VI

(z obliczen)

PN-EN 12457-4:2006
PB-07 wydanie 6 z dnia 23.08.2022 r.
na podstawie testu kuwetowego LCK 313

Stezenie rozpuszczonego wegla
organicznego DOC

Zakres: (30,0 — 300) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
Zawartos¢ DOC

(z obliczen)

PN-EN 12457-4:2006
PB-08 wydanie 5 z dnia 01.06.2022 r.
na podstawie testu kuwetowego LCK 386

Substancje rozpuszczone TDS
Zakres: (100 — 50 000) mg/I
Metoda wagowa

Zawartos¢ TDS

(z obliczen)

PN-EN 12457-4:2006
PN-EN 15216:2022-03

pH
Zakres: 2,0 -13,0
Metoda potencjometryczna

PN-EN 12457-4:2006
PN-EN ISO 10523:2012

DAB1) Kody odpadéw wedtug rozporzadzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadéw dla grupy walidacyjnej podano w Zatgczniku

nr 1 do DAB-11.

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 1267

Przedmiot badar/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/
badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

1) Badania wykonywane dla celéw obszaru regulowanego Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpad6éw do skladowania na sktadowiskach (Dz. U. 2015,

poz. 1277)
Odpady PAB-11; Strata przy prazeniu (LOI) PN-EN 15935:2022-01
- Odpady budowlane (lll) Zakres: (1,00 — 95,0) %

- Odpady z przetwarzania odpadow
- Os,ady z proceséw przemystowych
(vm),

- Odpady z oczyszczania gazéw
odlotowych (X),

- Zuzle, popioly i pyly paleniskowe
(1),

- Odpady z produkcji i stosowania
powlok ochronnych, klejéw i farb
(Xvi),

- Tworzywa sztuczne (XXV)

Metoda wagowa

Zawarto$¢ ogolnego wegla
nieorganicznego

Zakres: (0,10 — 12,0) %

Metoda dekarbonizacji kwasem
fosforowym z detekcjg IR

Zawarto$¢ wegla catkowitego
Zakres: (0,70 - 80,0) %

Metoda wysokotemperaturowego
spalania z detekcjg IR

PN-EN 15936:2013-02,
Metoda A

Zawarto$¢ ogoélnego wegla

PN-EN 15936:2013-02,

organicznego Metoda A
z obliczen)
Cieplo spalania PN-81/G-04513

Zakres: (6000 — 45000) kJ/kg
Metoda kalorymetryczna
Warto$¢ opatowa

(z obliczen)

DAB-11) Kody odpadéw wedtug rozporzadzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadéw dla grupy walidacyjnej podano

w Zataczniku nr 1 do DAB-11.

Wersja strony: A

Wydanie nr 13, 28.06.2023 r.
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Przedmiot badarn/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/
badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

1) Badania wykonywane dla celéw obszaru regulowanego Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w
sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia procesu termicznego przeksztaicania odpadéw oraz sposobéw postepowania z
odpadami powstatymi w wyniku tego procesu (Dz. U. 2016, poz. 108)

Odpady PAB-11;

- Odpady budowlane (lli)

- Odpady z przetwarzania odpadow
V1),

- Odpady z produkcji i stosowania
powiok ochronnych, klejéw i farb
(xvi),

- Tworzywa sztuczne (XXV)

Strata przy prazeniu (LOI)
Zakres: (1,00 — 95,0) %
Metoda wagowa

PN-EN 15935:2022-01

Zawarto$¢ ogdinego wegla
nieorganicznego

Zakres: (0,10 — 12,0) %
Metoda dekarbonizacji kwasem
fosforowym z detekcjg IR

Zawarto$¢ wegla catkowitego
Zakres: (0,70 — 80,0) %

Metoda wysokotemperaturowego
spalania z detekcjg IR

PN-EN 15936:2013-02,
Metoda A

Zawarto$¢ ogdlnego wegla PN-EN 15936:2013-02,
organicznego Metoda A
(z obliczen)

PAB-1) Kody odpadéw wedtug rozporzadzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadéw dla grupy walidacyjnej podano w Zataczniku

nr 1 do DAB-11.

Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AB 1267

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnos$ci/
badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Kruszywo sztuczne

Zawarto$¢ rteci

Zakres: (0,0500 - 10,0) mg/kg
Metoda absorpcyjnej spektrometrii
atomowej z technika amalgamac;ji

PB-01
wydanie 9 z dnia 23.08.2022 r.

Pobieranie prébek do badan
chemicznych i fizycznych

PO-11 wydanie 1 z dnia 31.01.2020 r.

Kruszywo sztuczne
(wyciag wodny)

Stezenie metali
Zakres:
- oféw (0,100 - 10,0) mg/l

- kadm (0,100 - 10,0) mg/I
- nikiel (0,100 — 10,0) mg/l
- miedz (0,100 — 10,0) mg/I

- cynk (0,100 - 10,0) mg/!
- chrom (0,100 — 10,0) mg/!
- arsen (0,050 — 20,0) mg/!
-antymon (0,050 - 20,0) mg/|
- selen (0,050 — 20,0) mg/!
- bar (0,050 — 20,0) mg/l
- molibden (0,050 — 20,0) mg/|

Metoda emisyjnej spektrometrii
atomowej ze wzbudzeniem w plazmie
indukcyjnie sprzezonej (ICP-OES)
Zawarto$¢ pierwiastkéw

z obliczen)

PN-EN 12457-4:2006
PN-EN ISO 11885:2009

Stezenie rteci

Zakres: (0,00010 — 0,200) mg/l
Metoda absorpcyjnej spektrometrii
atomowe;j z technikg amalgamac;ji

PN-EN 12457-4:2006
PB-01
wydanie 9 z dnia 23.08.2022 r

Zawartos¢ rteci

(z obliczen)

Stezenie anionéw PN-EN 12457-4:2006
Zakres: PN-EN ISO 10304-1:2009
- chlorki (10,0 — 40 000) mg/l

- siarczany (10,0 — 40 000) mg/I
- fluorki (1,00 — 2 500) mg/!

Metoda chromatografii jonowej
z detekcjg konduktometryczng (IC)
Zawarto$¢ aniondw (z obliczen)

Stezenie chromu Vi

Zakres: (0,050 — 100) mg/!
Metoda spektrofotometryczna
Zawarto$¢ chromu VI

(z obliczen)

PN-EN 12457-4:2006

PB-07

wydanie 6 z dnia 23.08.2022 r.

na podstawie testu kuwetowego LCK
313

Stezenie rozpuszczonego wegla
organicznego DOC

Zakres: (30,0 — 300) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
Zawartos¢ DOC

(z obliczen)

PN-EN 12457-4:2006

PB-08

wydanie 5 z dnia 01.06.2022 r.

na podstawie testu kuwetowego LCK
386

Substancje rozpuszczone TDS
Zakres: (200 — 50 000) mg/!
Metoda wagowa
Zawartos¢ TDS

z obliczen)

PN-EN 12457-4:2006
PN-EN 15216:2022-03

pH
Zakres: 2,0 - 13,0
Metoda potencjometryczna

PN-EN 12457-4:2006
PN-EN ISO 10523:2012

Wersja strony: A
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Zakres akredytaciji Nr AB 1267

Przedmiot badarn/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/
badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Woda, scieki

pH
Zakres: 2,0 - 12,0
Metoda potenciometryczna

PN-EN ISO 10523:2012

Zawiesiny ogolne
Zakres: (5,0 — 170) mg/l
Metoda wagowa

PN-EN 872:2007 + Ap1:2007

Stezenie metali

Zakres:

- ofow (0,100 — 10,0) mg/I

- kadm (0,100 — 10,0) mg/I

- nikiel (0,100 - 10,0) mg/l

- miedz (0,100 - 10,0) mg/i

- cynk (0,100 - 10,0) mg/l

- chrom (0,100 - 10,0) mg/!
Metoda emisyjnej spektrometrii
atomowej ze wzbudzeniem w plazmie
indukcyjnie sprzezonej (ICP-OES)

PN-EN ISO 11885:2009

Stezenie rteci

Zakres: (0,00010 — 0,200) mg/|
Metoda absorpcyjnej spektrometrii
atomowej z technika amalgamaciji

PB-01
wydanie 9 z dnia 23.08.2022 r

Stezenie chromu VI
Zakres: (0,050 — 1,00) mg/l
Metoda spektrofotometryczna

PB-07

wydanie 6 z dnia 23.08.2022 r

na podstawie testu kuwetowego LCK
313

Woda

Pobieranie prébek do badan
chemicznych i fizycznych
Metoda manualna

PN-EN ISO 5667-6:2016-12 z
wytgczeniem pkt. 7.5 7.6

Scieki

Stezenie anionéw

Zakres:

- chlorki (10,0 — 40 000) mg/I

- siarczany (10,0 — 40 000) mg/|

- fluorki (1,00 — 2 500) mg/I
Metoda chromatografii jonowej

z detekcjg konduktometryczna (IC)

PN-EN ISO 10304-1:2009

Pobieranie prébek do badan
chemicznych i fizycznych
Metoda manualna

PN-ISO 5667-10:1997

Wersja strony: A
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PCA Zakres akredytaciji Nr AB 1267

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 1267

Status zmian: wersja pierwotna - A

Zatwierdzam status zmian

p.o. KIEROWNIKA
DZIALU AKREDYTACJI
BADAN CHEMICZNYCH

[lona B/
MARCIN BEKAS
dnia: 28.06.2023 r.
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